
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сметная документация составлена в соответствии с Методическими указаниями по 
определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 
МДС 81-35.2004. 

Согласно п.3.30.МДС 81-35.2004 Базисно-индексный метод определения стоимости 
строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по 
отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. 

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения 
элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с 
последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, 
при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен 
рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда 
механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда. 

Сметная документация на отдельные виды работ составлена на основании: 
- территориальных единичных расценок на строительные и специальные работы 

ТЕР, территориальных единичных расценок на монтаж оборудования ТЕРм, 
территориальных единичных расценок на пусконаладочные работы ТЕРп; 

Сводный сметный расчёт разработан в уровне цен базового района по состоянию 
на 01.01.2000г., с переводом в текущий уровень цен согласно индексов изменения 
сметной стоимости на 01.02.2017г.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 
197-ПП 24.01.2017 состоялось заседание Комиссии по ценообразованию в строительстве 
на территории Свердловской области (протокол от 24.01.2017 № 1). 

Комиссией принято решение: 

Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, 
организациям, индивидуальным предпринимателям руководствоваться индексами 
изменения сметной стоимости в строительстве Свердловской области в январе 2017 года 
при подготовке (корректировке) проектно-сметной документации и при взаиморасчетах за 
выполненные работы, по видам строительства: 

- ремонтно-строительные работы к базе 2001 года 
в ред. 2014 года – 7,043 

- пусконаладочные работы к базе 2001 года в ред. 2014 года – 14,114; 

Расшифровка индекса изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к 
нормативной базе 2001 года( в редакции 2014г.) : 

материалы -3,99 

оплата труда основных рабочих – 15,51 

эксплуатация машин и механизмов – 5,54 



з/п механизаторов – 15,51 

Объем деревянных опор рассчитывается по ГОСТ 2708-75.  

Длина опоры - 9,5 м; диаметр в верхнем отрезе-18см; объем  опоры – 0,35м3 

 
 
 При определении стоимости материальных ресурсов в базисном уровне цен 

применяем  Таблицу пересчета неизолированных проводов: 
 

Пересчет провода АС Пересчет провода А 

Номинальное 
сечение, мм2 

Масса 
одного 
метра, кг 

Длина одного 
килограмма, м 

Номинальное 
сечение, мм2 

Масса 
одного 
метра, кг 

Длина одного 
килограмма, м 

10/1,8 0,0427 23,419 10 0,027 37,037 

16/2,7 0,0649 15,408 16 0,043 23,256 

25/4,2 0,1003 9,97 25 0,068 14,706 
35/6,2 0,148 6,757 35 0,094 10,638 

50/8,0 0,195 5,128 50 0,135 7,407 

70/11 0,276 3,623 70 0,19 5,263 

70/72 0,755 1,325 95 0,25 4 
95/16 0,385 2,597 120 0,32 3,125 

95/14 0,357 2,801 150 0,41 2,439 

120/19 0,471 2,123 185 0,5 2 

120/27 0,528 1,894 240 0,65 1,538 
150/19 0,554 1,805 300 0,79 1,266 

150/24 0,597 1,675 350 0,95 1,053 

 

 

 


